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Číslo obchodnej verejnej súťaže ID 4782

Vyhlasovateľ súťaže:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
so sídlom:		Pri Rajčianke 2927/8
010 47  Žilina
IČO:			36442151
IČ DPH:		SK 2022187453 
Bankové spojenie: 	VÚB, a.s. Žilina 
Číslo účtu: 		2143550551/0200
IBAN:			SK44 0200 0000 0021 4355 0551
SWIFT:			SUBASKBX
spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L
web stránka:		www.sse-d.sk

Kontaktná osoba: 	Ing. Alena Jarošová, nákupca
sekcia Nákup a skladové hospodárstvo
tel. č.: 	+421 41 519 2585
mobil: 	+421 918 605 838
e-mail: 	alena.jarosova@sse-d.sk

vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na uzatvorenie zmluvy o najvhodnejší návrh na:

Výber dodávateľa na dodávku a montáž vysokozdvižnej montážnej plošiny PPN s izolovaným ramenom 1ks

Bližší popis zákazky: 
Predmetom tohto obstarávania je výber dodávateľa na dodávku a montáž vysokozdvižnej montážnej plošiny PPN s izolovaným ramenom 1ks.

Nevyhnutnou podmienkou postupu do ďalšieho kola súťaže je potvrdenie splnenia všetkých parametrov špecifikácie označením každého parametra slovom „áno“. Podrobná špecifikácia je prílohou tohto vyhlásenia.

Predpokladaná doba dodania:  06/2018.

Zmluva:
Výsledkom obchodnej verejnej súťaže bude podpis kúpnej Zmluvy na predmet súťaže s Vyhlasovateľom Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Podmienky súťaže:
Lehota na prihlásenie sa do súťaže: písomne e-mailom u kontaktnej osoby vyhlasovateľa do termínu 20.09.2017 do 12.00 hod. Žiadosť o prihlásenie spoločne s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „Prihláška do OVS ID 4782“.  Žiadosti doručené po tomto termíne vyhlasovateľ nebude akceptovať. Žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
Ak má navrhovateľ záujem o získanie doplňujúcich informácií potrebných pre úspešné splnenie požiadaviek vyhlasovateľa, môže vyhlasovateľa písomne požiadať o vysvetlenie na adrese:
Ing. Alena Jarošová, nákupca
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
e-mail: alena.jarosova@sse-d.sk,
a to najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. 

Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení a obchodných podmienkach obchodnej verejnej súťaže.
Komunikačným jazykom súťaže je slovenský, príp. český jazyk.
 
Požadované dokumenty:
Navrhovatelia predkladajú prihlášku, návrh a ďalšie doklady v slovenskom alebo v českom jazyku. Navrhovateľ môže návrh predložiť aj v inom jazyku. V takomto prípade musí navrhovateľ predložiť aj preklady návrhu a dokladov v slovenskom alebo českom jazyku. Vyhlasovateľ nevyžaduje úradne overený preklad. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom alebo českom jazyku.

1. Prihláška s uvedením identifikačných, kontaktných údajov navrhovateľa.
Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.
2. Čestné prehlásenie podľa bodu 3.6 Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže	podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.
3. Čestné prehlásenie, že navrhovateľ sa zaväzuje v prípade odstúpenia od predloženého návrhu v lehote viazanosti návrhov  uhradiť vyhlasovateľovi vyčíslenú sankciu vo výške 5% z  cenového návrhu.
4. Obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.           
5. Doklad o oprávnení podnikať v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka – výpis z obchodného alebo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace.
6. Doklad o tom, že záujemca je autorizovaným predajcom alebo importérom pre daný typ vysokozdvižnej montážnej plošiny.
7. Navrhovateľ predloží referencie v danej kategórii vozidiel za posledných päť rokov:
· koľko, akých typov a akému zákazníkovi dodal navrhovateľ vysokozdvižné montážne plošiny PPN s izolovaným ramenom na podvozku v zmysle špecifikácie. 
Štruktúra referencií:
	Popis zákazky
	Termín realizácie
	Objem zákazky
	Objednávateľ
	Kontaktná osoba u objednávateľa, 
tel. č. na overenie referencií

	
	
	
	
	


Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepripustiť navrhovateľa do ďalšieho kola súťaže, ak nepredloží minimálne jednu referenciu o dodaní mechanizmu v zmysle špecifikácie.
8. Navrhovateľ uvedie adresu servisného strediska na Slovensku, prostredníctvom ktorého bude zabezpečovať servis mechanizmu.
9. Čestné prehlásenie, že navrhovateľ dokáže poskytnúť záručný a pozáručný servis.

Čestné prehlásenia musia byť podpísané Osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa. Posúdenie požadovaných dokumentov vykoná Vyhlasovateľ s prihliadnutím na zabezpečenie predloženia najvhodnejšieho návrhu.

Pozvánka do ďalšieho kola bude zaslaná navrhovateľom, ktorí splnili podmienky prihlasovacieho kola a predložili všetky požadované dokumenty.

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Vyhlasovateľ informuje navrhovateľov, že pred uzatvorením zmluvy bude preverovať skutočnosť, či je víťazný navrhovateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora v prípade, ak zmluva bude napĺňať pojmové vymedzenie zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v bode 4.9  Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže.
b) Víťazný uchádzač berie na vedomie, že uzavretím zmluvy akceptuje „Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre Zhotoviteľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách  SSE-D“, ktoré sú v prílohe tohto dokumentu.
c) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného uchádzača a súťaž zrušiť v zmysle Obchodných podmienok Obchodnej verejnej súťaže.
d) Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť akékoľvek podmienky súťaže, a to bez udania dôvodu. Táto zmena sa oznamuje rovnakým spôsobom ako bolo uverejnené oznámenie o vyhlásení súťaže.
e) Vyhlasovateľ nie je pri výbere dodávateľa spomedzi navrhovateľov viazaný výsledkom procesu (súťaže); je oprávnený vybrať si najvhodnejší z predložených návrhov (§ 286 ods. 1 Obchodného zákonníka).
f) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť rokovacie konanie v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, a to na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v Pozvánke do súťaže.
	

Lehota, spôsob a miesto podávania návrhu: 	
V zmysle Pozvánky do súťaže zaslanej navrhovateľom, ktorí splnili podmienky uvedené v tomto vyhlásení.

Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 	
Do 30-tich kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Súťaž bude vyhodnotená bez účasti navrhovateľov. 

Lehota viazanosti návrhov:
Začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy s úspešným navrhovateľom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu navrhovateľa alebo doručením oznámenia o zrušení súťaže navrhovateľom alebo v zmysle Pozvánky do súťaže. 

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: sú uvedené v obchodných podmienkach.

Prílohy
	Príloha č. 1 Špecifikácia podvozku
	


	Príloha č. 2 Špecifikácia nadstavby
	


	Príloha č. 3 Tabuľka so špecifikáciou na vyplnenie 
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Príloha č.1 Špecifikácia Podvozok izolovana plosina PPN.doc
Izolovaná plošina PPN                                                                               Príloha č.1

Podvozok – technická špecifikácia

- podvozok so zosilneným rámom pre pohyb mimo spevnených ciest


- pohon 4x4, alt. 6x6 

- uzávierka diferenciálu zadnej nápravy 


- uzávierka diferenciálu prednej nápravy 


- vypínatelný pohon prednej nápravy


- redukcia rýchlosti „do pomala“


- celková hmotnosť vozidla do 19t


- pneumatiky „balón“ terénny vzor


- nárazník na prednej časti plechový 


- dieselový motor


- hladina emisií EHK EURO 6

- výkon motora min. 302 kW alebo 410 k 


- vyvedenie prídavného pohonu (PTO) pre pohon hydraulického čerpadla nadstavby plošiny a navijáka (typ PTO odsúhlasuje nadstavbár plošiny)

- nájazdový uhol 30° a výjazdový uhol 20°


- dvojdverová kabína, sedadlá pre vodiča a 2 pasažierov


- hydraulický navijak namontovaný na prednej časti, požadovaná min. ťažná sila 10-ton, ochranný návlek na teleso navijáka, diaľkové ovládanie z kabíny

- centrálny dofukovací systém s vysokým výkonom môže súčasne nafúknuť alebo redukovať všetky pneumatiky, keď auto stojí a meria tlak od každého z nich


- predný ochranný rám chráni prednú časť kabíny vozidla pri jazde cez lesný terén


- batérie bezúdržbové s min. kapacitou 170Ah

- dva oranžové zábleskové majáky na kabíne.


- ťažne zariadenie na pripojenie prívesu schválené v SR alebo ťažné oká 2ks – na zadnej priečke podvozku

- predpríprava pre montáž nadstavby plošiny

- servisné stredisko v oblasti ZA, BB kraja

- spodné časti podvozku a karosérie ošetrené protikoróznym a ochranným náterom odolným mechanickému pôsobeniu drobných kamienkov

- základná a povrchová ochrana pre všetky kovové časti lakom

- farba karoserie automobilu : RAL ???

- snehové reťaze na pneumatiky prednej a zadnej nápravy

- rezervná pneumatika, náradie a výbava podľa predpisov platných v SR

- hasiace prístoje (2kg v kabíne, 6kg so skrinkou pevne namontovanou na podvozku) 

- uzamykatelné uzávery nádrží


- centrálne uzamykanie dverí


- odpájač batérie (ovládaný mechanicky)

- odnímatelne poťahy sedadiel


- cúvacia kamera ( + senzory predné, zadné)


- klimatizácia kabíny

Celkové rozmery súpravy:


- maximálna výška v prepravnej polohe 4 m a celková dĺžka max 8,80 m (premávka na komunikáciách a garáže)
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Príloha č.2 Specifikácia Nadstavba plosina PPN.doc
Izolovaná plošina PPN                                                                               Príloha č.2

Nadstavba – technická špecifikácia


Záväzné dokumenty:


· STN EN 280 – Pojazdné pracovné plošiny, Konštrukčné výpočty, Kritéria stability, Konštrukcia, Preskúšanie a skúšky

· STN EN 61057 – Vysokozdvižné plošiny s izolačným ramenom na práce pod napätím nad 1kV striedavého napätia

Elektrické charakteristiky:


· PPN izolovaná plošina prispôsobená pre vykonávanie prác pod napätím metódami: na potenciál, na dotyk, na vzdialenosť. (typ A podľa ANSI A92-2).


· Oblasť použitia: bez obmedzení aj za dažda


Mechanické vlastnosti:


· Prevedenie ramien: teleskopické s krátkym izolovaným kĺbovým ramenom pri koši (viď obr.)

· Min. pracovná výška: 17.00m.


· Min. vyloženie: 9m pri 11m výške.

· Max. bočné vyloženie min. 11m (pri plnej záťaži košov)

· Min. nosnosť v košoch : 2x 135kg (2 osoby + náradie).


· Min. nosnosť pomocného izol. ramena :
- 200 kg vertikálna poloha,


- 150 kg horizontálna poloha,

- 150 kg tlak/ťah.

· Bočný sklon: 5%


· Pozdĺžny sklon : 15%


· Stabilizačné podpery: H - typ, (s min. zásahom do opačnej strany, kde je otočené 
                                                 rameno) 


- nie výklopné !

- minimálna výška v nastavovaní  +0.4m/-0.4m. 

· Núdzová evakuácia: kôš klesne k zemi do 2 minút.


Kompletné vozidlo plošina PPN sa skladá z modulov:


· seriový podvozok:
- hydraulický naviják


- kabína

· nadstavba:
- pomocný rám nadstavby


- stabilizačné podpery typ H





- odkladacie skrinky 

- hlavné rameno (teleskopické)

- sekundárne izolačné rameno


- pracovné koše


- pomocné izolované rameno (JIB) s držiakom na vodič

- riadiaci systém


- vybavenie na pohyb pracovníkov po zariadení
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Úložné priestory


Vyhotovenie úložných priestorov umiestnených na nadstavbe s otváraním v ergonomickej výške pre jednoduchú dostupnosť zo zeme: pre uloženie náradia a pomôcok PPN, dopravných kužeľov, a pod.

Na oboch stranách podvozku umiestnené v ergonomickej výške: pre uloženie po 4ks drevených podložiek (rozmery min. 500x500mm hr.100mm)


Vyhotovenie ako zavreté a uzamykatelné úložne priestory s ochranou proti prieniku vlhkosti a nečistôt.


Pracovný kôš


Dva samostatné koše vyrobené podľa EN 61057.


Min. nosnosť 135 kg jedného koša (1 operátor 100kg a 35kg náradia) min. rozmery 710x 710x 1100mm.


Samostatné kôše otočné min. o ±45°, alebo koše umiestnené na spoločnom ráme otočnom o min. ± 85°.

V oboch košoch musia byť namontované konektory 2ks na pripojenie ekvipotenciálneho kábla pri práci na potenciály.

Pomocné izolované rameno (JIB)

Pomocné rameno výsuvné. Otočné vo vertikálnej rovine min. o ±60°. Jeho pohyb v horizontálnej rovine je vzájomne závislý od pohybu košov.


Je zložené z min. dvoch častí, kde izolačná je počas prepravovania zasunutá pre svoju ochranu.

Umiestenie medzi oboma košmi a pohyb neobmedzuje operátorom v oboch košoch.


Izolačná časť pomocné rameno je ukončená držiakom vodiča.


Min. nosnosť:
200 kg vo zvislej polohe,



150 kg vo horizontálnej polohe


150 kg tlak/ťah


Riadiaci systém 


Identické ovládanie v oboch košoch. Umiestnenie neobmedzuje pracovníka pri práci v koši. Vodeodolné prevedenie.

Ovládacie prvky v košoch s pákovými ovládačmi, vyrobené podľa EN 61057 (pracovník musí vykonať 2 činnosti súčasné k vykonaniu 1 pohybu).


Ovládanie prvky pre ovládanie stabilizačných podpier umiestnené na podvozku.


Núdzové ovládanie deaktivuje ovládanie v košoch v prípade potreby.


Núdzové vypnutie zariadenia STOP tlačidlami musí byť aktivované zo všetkých stanovišť.


Akustické a optické výstrahy.

Núdzové manuálne hydraulické čerpadlo.

Príslušenstvo


- popis štítkov na nadstavbe v slov. jazyku (symboly, piktogramy)


- nepremokavé kryty : košov, izolačných časti ramena, pomocného izolovaného ramena (jib), ovládacích stanovíšť

- nabíjačka na externé nabíjanie batérií nadstavby 

- ekvipotenciálne kliešte v min. počte 2ks (conectors equipotential pliers for cage)

- rebríček prenosný pre vstup do koša 2ks (removable ladders for cages)

- tzv. žehlička s vodičom pripojená na kovový rám nadstavby (ground plate for chassy)

- drevené podložky pod stabilizačné podpery v počte 8ks (wood´s pads for stabilisers


- manometer s hadicou pre kontrolu tlaku oleja v hydraulickom okruhu (manometer and hose for hydraulic oil pressure) pevne zabudované resp. konektor pre kontrolu v prevádzke

- manometer s hadicou pre kontrolu tlaku plynu dusík (manometer and hose for nitrogen) - ak je potrebné pre kontrolu v prevádzke

- hadica s manometrom pre dopĺňanie tlaku plynu dusík (hose and manometer for renew low pressure nitrogen) ak je potrebné pre kontrolu v prevádzke

- ukončenie izolovaného pomocného ramena – umožňujúca montáž držiak vodiča s valčekmi (insulated end for crane)


Požadované dokumenty

- zápis nadstavby do technického preukazu vozidla

- prehlásenie o zhode CE  (declaration de conformite CE)

- kniha skúšok (test book)

- EC – certifikát o typovej skúške (EC – type examination certificate aerial lift)


- zoznam nariadení a noriem použitých pri výrobe


- certifikát o teste a skúške pracovnej plošiny (certificate of test and examination of MEWP)

- prehlásenie o stabilite v prepravnej polohe - test bočnej stability v transportnej polohe (declaration for travel position stability)

- záručný list plošina (warranty card aerial lift)

- schéma hydraulických systémov (hydraulic system diagram)

- popis hydraulických systémov (description of the hydraulic systém diagram)

- schéma elektrických systémov (electrical system diagram)

- popis elektrických systémov (description of the electric systém diagram)

- výkres s hlavnými rozmermi a hmotnosťami vozidla

- základné konštručné výkresy jednotlivých mechanických častí


- návod na obsluhu v slov. jazyku + pôvodná verzia v anglickom jazyku (users manual in slovak language + original version)

- CE prehlásenie o zhode - izolačné rameno (CE declaration de conformite - tube isulator)


- elektricka skúška izolačného ramena (electric testing second insulated arm)

- CE prehlásenie o zhode - izolačná časť pomocného ramena (CE declaration de conformite - tube isulator JIB)


- elektricka skúška izolačnej časti pomocného ramena (electric testing insulated part JIB)

- manuál resp. popis výkonu predpísaných elektrických skúšok plošiny od výrobcu 

Iné požiadavky:


- servis nadstavby v SR.
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Tabuľka so  špecifikáciou na vyplnenie.xlsx


Tabuľka so špecifikáciou na vyplnenie.xlsx
Hárok1

		Uchádzač:

		Kontaktná osoba, kontakt:

		Ponúkaný podvozok:

		Ponúkaná plošina:

		Vysokozdvižná montážna plošina PPN s izolovaným ramenom

		Podvozok – technická špecifikácia		Splnenie parametra 
áno/nie		Uveďte, v čom sa líši zadaný parameter  

		- podvozok so zosilneným rámom pre pohyb mimo spevnených ciest

		- pohon 4x4, alt. 6x6 

		- uzávierka diferenciálu zadnej nápravy 

		- uzávierka diferenciálu prednej nápravy 

		- vypínatelný pohon prednej nápravy

		- redukcia rýchlosti „do pomala“

		- celková hmotnosť vozidla do 19t

		- pneumatiky „balón“ terénny vzor

		- nárazník na prednej časti plechový 

		- dieselový motor

		- hladina emisií EHK EURO 6

		- výkon motora min. 302 kW alebo 410 k 

		- vyvedenie prídavného pohonu (PTO) pre pohon hydraulického čerpadla nadstavby plošiny a navijáka (typ PTO odsúhlasuje nadstavbár plošiny)

		- nájazdový uhol 30° a výjazdový uhol 20°

		- dvojdverová kabína, sedadlá pre vodiča a 2 pasažierov

		- hydraulický navijak namontovaný na prednej časti, požadovaná min. ťažná sila 10-ton, ochranný návlek na teleso navijáka, diaľkové ovládanie z kabíny

		- centrálny dofukovací systém s vysokým výkonom môže súčasne nafúknuť alebo redukovať všetky pneumatiky, keď auto stojí a meria tlak od každého z nich

		- predný ochranný rám chráni prednú časť kabíny vozidla pri jazde cez lesný terén

		- batérie bezúdržbové s min. kapacitou 170Ah

		- dva oranžové zábleskové majáky na kabíne.

		- ťažne zariadenie na pripojenie prívesu schválené v SR alebo ťažné oká 2ks – na zadnej priečke podvozku

		- predpríprava pre montáž nadstavby plošiny

		- servisné stredisko v oblasti ZA, BB kraja

		- spodné časti podvozku a karosérie ošetrené protikoróznym a ochranným náterom odolným mechanickému pôsobeniu drobných kamienkov

		- základná a povrchová ochrana pre všetky kovové časti lakom

		- farba karoserie automobilu : RAL ???

		- snehové reťaze na pneumatiky prednej a zadnej nápravy

		- rezervná pneumatika, náradie a výbava podľa predpisov platných v SR

		- hasiace prístoje (2kg v kabíne, 6kg so skrinkou pevne namontovanou na podvozku) 

		- uzamykatelné uzávery nádrží

		- centrálne uzamykanie dverí

		- odpájač batérie (ovládaný mechanicky)

		- odnímatelne poťahy sedadiel

		- cúvacia kamera ( + senzory predné, zadné)

		- klimatizácia kabíny



		Celkové rozmery súpravy:
- maximálna výška v prepravnej polohe 4 m a celková dĺžka max 8,80 m (premávka na komunikáciách a garáže)



		Nadstavba – technická špecifikácia		Splnenie parametra 
áno/nie		Uveďte, v čom sa líši zadaný parameter  

		Záväzné dokumenty:

		·         STN EN 280 – Pojazdné pracovné plošiny, Konštrukčné výpočty, Kritéria stability, Konštrukcia, Preskúšanie a skúšky

		·         STN EN 61057 – Vysokozdvižné plošiny s izolačným ramenom na práce pod napätím nad 1kV striedavého napätia

		Elektrické charakteristiky:

		PPN izolovaná plošina prispôsobená pre vykonávanie prác pod napätím metódami: na potenciál, na dotyk, na vzdialenosť. (typ A podľa ANSI A92-2).

		Oblasť použitia: bez obmedzení aj za dažda

		Mechanické vlastnosti:

		Prevedenie ramien: teleskopické s krátkym izolovaným kĺbovým ramenom pri koši (viď obr.)

		Min. pracovná výška: 17.00m.

		Min. vyloženie: 9m pri 11m výške.

		Max. bočné vyloženie min. 11m (pri plnej záťaži košov)

		Min. nosnosť v košoch : 2x 135kg (2 osoby + náradie).

		Min. nosnosť pomocného izol. ramena :

		- 200 kg vertikálna poloha,

		- 150 kg horizontálna poloha,

		- 150 kg tlak/ťah.

		Bočný sklon: 5%

		Pozdĺžny sklon : 15%

		Stabilizačné podpery: 

		H - typ, (s min. zásahom do opačnej strany, kde je otočené  rameno) 

		- nie výklopné !

		- minimálna výška v nastavovaní  +0.4m/-0.4m. 

		Núdzová evakuácia: kôš klesne k zemi do 2 minút.



		Kompletné vozidlo plošina PPN sa skladá z modulov:

		seriový podvozok:

		- hydraulický naviják

		- kabína

		nadstavba:

		- pomocný rám nadstavby

		- stabilizačné podpery typ H

		- odkladacie skrinky 

		- hlavné rameno (teleskopické)

		- sekundárne izolačné rameno

		- pracovné koše

		- pomocné izolované rameno (JIB) s držiakom na vodič

		- riadiaci systém

		- vybavenie na pohyb pracovníkov po zariadení

		Úložné priestory

		Vyhotovenie úložných priestorov umiestnených na nadstavbe s otváraním v ergonomickej výške pre jednoduchú dostupnosť zo zeme: pre uloženie náradia a pomôcok PPN, dopravných kužeľov, a pod.

		Na oboch stranách podvozku umiestnené v ergonomickej výške: pre uloženie po 4ks drevených podložiek (rozmery min. 500x500mm hr.100mm)

		Vyhotovenie ako zavreté a uzamykatelné úložne priestory s ochranou proti prieniku vlhkosti a nečistôt.

		Pracovný kôš

		Dva samostatné koše vyrobené podľa EN 61057.

		Min. nosnosť 135 kg jedného koša (1 operátor 100kg a 35kg náradia) min. rozmery 710x 710x 1100mm.

		Samostatné koše otočné min. o ±45°, alebo koše umiestnené na spoločnom ráme otočnom o min. ± 85°.

		V oboch košoch musia byť namontované konektory 2ks na pripojenie ekvipotenciálneho kábla pri práci na potenciáli.

		Pomocné izolované rameno (JIB)

		Pomocné rameno výsuvné. Otočné vo vertikálnej rovine min. o ±60°. Jeho pohyb v horizontálnej rovine je vzájomne závislý od pohybu košov.

		Je zložené z min. dvoch častí, kde izolačná je počas prepravovania zasunutá pre svoju ochranu.

		Umiestenie medzi oboma košmi a pohyb neobmedzuje operátorom v oboch košoch.

		Izolačná časť pomocné rameno je ukončená držiakom vodiča.

		Min. nosnosť:

		200 kg vo zvislej polohe,

		150 kg vo horizontálnej polohe

		150 kg tlak/ťah

		Riadiaci systém 

		Identické ovládanie v oboch košoch. Umiestnenie neobmedzuje pracovníka pri práci v koši. Vodeodolné prevedenie.

		Ovládacie prvky v košoch s pákovými ovládačmi, vyrobené podľa EN 61057 (pracovník musí vykonať 2 činnosti súčasné k vykonaniu 1 pohybu).

		Ovládacie prvky pre ovládanie stabilizačných podpier umiestnené na podvozku.

		Núdzové ovládanie deaktivuje ovládanie v košoch v prípade potreby.

		Núdzové vypnutie zariadenia STOP tlačidlami musí byť aktivované zo všetkých stanovišť.

		Akustické a optické výstrahy.

		Núdzové manuálne hydraulické čerpadlo.

		Príslušenstvo

		- popis štítkov na nadstavbe v slov. jazyku (symboly, piktogramy)

		- nepremokavé kryty : košov, izolačných časti ramena, pomocného izolovaného ramena (jib), ovládacích stanovíšť

		- nabíjačka na externé nabíjanie batérií nadstavby 

		- ekvipotenciálne kliešte v min. počte 2ks (conectors equipotential pliers for cage)

		- rebríček prenosný pre vstup do koša 2ks (removable ladders for cages)

		- tzv. žehlička s vodičom pripojená na kovový rám nadstavby (ground plate for chassy)

		- drevené podložky pod stabilizačné podpery v počte 8ks (wood´s pads for stabilisers

		- manometer s hadicou pre kontrolu tlaku oleja v hydraulickom okruhu (manometer and hose for hydraulic oil pressure) pevne zabudované resp. konektor pre kontrolu v prevádzke

		- manometer s hadicou pre kontrolu tlaku plynu dusík (manometer and hose for nitrogen) - ak je potrebné pre kontrolu v prevádzke

		- hadica s manometrom pre dopĺňanie tlaku plynu dusík (hose and manometer for renew low pressure nitrogen) ak je potrebné pre kontrolu v prevádzke

		- ukončenie izolovaného pomocného ramena – umožňujúca montáž držiak vodiča s valčekmi (insulated end for crane)

		Požadované dokumenty

		- zápis nadstavby do technického preukazu vozidla

		- prehlásenie o zhode CE  (declaration de conformite CE)

		- kniha skúšok (test book)

		- EC – certifikát o typovej skúške (EC – type examination certificate aerial lift)

		- zoznam nariadení a noriem použitých pri výrobe

		- certifikát o teste a skúške pracovnej plošiny (certificate of test and examination of MEWP)

		- prehlásenie o stabilite v prepravnej polohe - test bočnej stability v transportnej polohe (declaration for travel position stability)

		- záručný list plošina (warranty card aerial lift)

		- schéma hydraulických systémov (hydraulic system diagram)

		- popis hydraulických systémov (description of the hydraulic systém diagram)

		- schéma elektrických systémov (electrical system diagram)

		- popis elektrických systémov (description of the electric systém diagram)

		- výkres s hlavnými rozmermi a hmotnosťami vozidla

		- základné konštručné výkresy jednotlivých mechanických častí

		- návod na obsluhu v slov. jazyku + pôvodná verzia v anglickom jazyku (users manual in slovak language + original version)

		- CE prehlásenie o zhode - izolačné rameno (CE declaration de conformite - tube isulator)

		- elektricka skúška izolačného ramena (electric testing second insulated arm)

		- CE prehlásenie o zhode - izolačná časť pomocného ramena (CE declaration de conformite - tube isulator JIB)

		- elektricka skúška izolačnej časti pomocného ramena (electric testing insulated part JIB)

		- manuál resp. popis výkonu predpísaných elektrických skúšok plošiny od výrobcu 

		Iné požiadavky:

		- servis nadstavby v SR.
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